Пчелиный  улей  
(по  книге  В. Мегре  «Анастасия»)

 Чтоб  пчелам  не  мешать ,  готовую  колоду  лучше  всего  расположить  на  южной  стороне  и  щелями  на  юг ,  под  крышею  навеса ,  повыше  от  земли – не  менее  200…250  (20…25см) ,  и  под  углом  наклона  примерно  20…30 градусов ,  чтоб  открывающаяся  торцевая  сторона  была  внизу.
 Зимой  можно  утеплять ,  но  не  переносить.
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 Улей  пчелиный  делать  из  досок  лиственных  пород ,  их  толщина  не  меньше  быть  должна  60  /а = 6см/ ,  длина -  не  менее  1200  /1м 20см/.  
 Внутри  объем  /в  разрезе/  улья  400 х 400  /по 40см высота/.
 Для  закругления  углов  /внутри/  слегка  приклеить  к  внутренним  стыкам  рейки  треугольной  формы.  
 «Верхняя»  торцевая  сторона  закрыта  наглухо  такой  же  толщины  доской ,  и  только  крышку  снизу  надо  «подогнать» ,  чтоб  с  тряпочкой  или  травою  закрывать  все  дно.  
 От  открывающейся  стороны  до  щелей  отступить  на  300  /30см/ ,  а  высота  щелей  (летков)  примерно  15  /1,5см/.

[image: image2]
Сборочный  чертеж
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 * Примечание:  у  улья  внутренний  объем  не  меньше  должен  быть  400х400 ,  
и  боковые  стенки  из  унифицированных  деталей  можно  собрать ,  а  соединение  в  углах  /на  стыке/ - из  досок  «уникальных»  (по  чертежу  см.).
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Рис. «Крышка»
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 Автор  чертежей:  Маколдин  В.Л.
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где  Х = {а + «высота рейки в углу»} ,  а > 60 (6см)
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